
AQW-TW10N単品カタログ［表面0705］
サイズA4：W210×H297mm

「温め洗浄コース」で
ガンコな汚れもキレイに
「温め洗浄コース」で
ガンコな汚れもキレイに

ミートソース

カレー

ケチャップ

ラー油

ヒーターの温風で衣類と洗剤液を温めて洗うことで、
黄ばみの原因となる繊維の奥に入り込んだ皮脂の汚れ
落ちを良くします。

★洗濯2kg時「温め洗浄コース（洗い時間：約3時間）」において。当社実験による。
衣類の量・素材、汚れの量・種類、洗剤の種類、水温等によって汚れ落ちは異なります。

★洗濯5kg時「温め洗浄コース（洗い時間：約40分）」において。当社実験による。
衣類の量・素材、汚れの量・種類、洗剤の種類、水温等によって汚れ落ちは異なります。

あきらめていた汚れもスッキリ
温め洗浄コース

ふんわり仕上げて除菌※もできる
マルチフラップ乾燥

洗浄前 洗浄後

洗浄前 洗浄後

エリの
皮脂汚れも
キレイに

油汚れも
キレイ
さっぱり

しっかり
除菌※

お洗濯の様子が見えて
お手入れしやすい
［ガラストップ］

すぐに着たい化繊100％の
スポーツウェアなどに。すすぎ
1回対応の液体洗剤を使い、
1時間で洗濯・乾燥します。

大風量ブロアファンと槽内
の湿度をコントロールする
マルチフラップにより、スピー
ディーに乾燥させます。

洗濯容量 

0.7kgまで
運転時間
約60分

お急ぎの
ときに
便利

急ぎで洗濯・乾燥したい時に
スピード洗乾コース

※［試験機関］日本微生物クリニック(株)
［試験方法］洗濯・脱水槽内に入れた菌液
付着布の生菌数測定［除菌方法］高温乾燥
による［試験結果］菌の減少率99％以上。

※［試験機関］日本微生物クリニック(株)
［試験方法］洗濯・脱水槽内に入れた菌液
付着布の生菌数測定［除菌方法］高温乾燥
による［試験結果］菌の減少率99％以上。

［イメージ図］

AQW-TW10N
オープン価格★

★オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

ホワイト

（W） 

洗濯乾燥機

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、アース工事費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。
また、洗濯機を廃棄する場合には家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金（リサイクル料金）が必要になります。

洗いのプロAQUA コインランドリー用機器シェアNo.1の技術力※

※コインランドリー用機器  出荷台数（2021年1月～12月）において約70%。当社調べ



★通常のご使用時に全点灯することはありません。

AQW-TW10N単品カタログ［裏面0702］
サイズA4：W210×H297mm

●このカタログの記述内容は2022年7月現在のものです。 AQW2056

◆製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。 ◆製品の色は印刷物ですので実際の色と多少異なります。

保証書に関するお願い ●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りの上、保存ください。尚、店名、ご購入年月日の記載のないものは無効となります。 
●洗濯機の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。

●このページの各データは、日本電機工業会・自主基準「洗濯性能評価方法」「乾燥性能評価方法（2009年11月19日改定）」によります。

〒１０３－００１２　東京都中央区日本橋堀留町１丁目１１番１２号
aqua-has.com

●お求めは、信用とアフターサービスのゆきとどいた当店でお客さまご相談窓口
受付時間（365日）
9：00～18：30

修理サービスご相談窓口
受付時間
月曜日～金曜日 9:00～18:30
土曜･日曜･祝日 9:00～17:30

0120-880-292
0570-040-292（有料）
0570-013-790（有料）

0120-778-292
0570-030-292（有料）

固定電話
からは
携帯電話
からは

固定電話
からは
携帯電話
からは

ＦＡＸからは

●ご相談窓口でお受けした、お名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は、商品・サービスに関わる
ご相談・お問い合わせの対応のみを目的として用い適切に管理いたします。なお、この目的のために
アクア株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。また、お客さまが当社に
お電話でご相談、ご連絡いただいた場合には、お客さまのお申し出を正確に把握し、適切に対応する
ために、通話内容を録音させていただくことがあります。詳しくは、当社ホームページをご覧ください。

●このカタログは環境に配慮した植物油インキを使用しています。

AQW-TW10N（W） AQW-TW10N（W）品番
コース
標準 
すすぎ1回

衣類ケア
おいそぎ
念入り

ふとん・毛布※4

おしゃれ着

静止乾燥

温め洗浄

槽洗浄

10kgまで 
10kgまで 

10kgまで 
10kgまで 
10kgまで 

5kgまで 

1.5kgまで 

5kgまで 

ー
○

毛布4kgまで 
ふとん1kgまで

毛布4kgまで 
ふとん1kgまで

乾　燥
5kgまで 
ー

ー
ー

5kgまで 

ー
ー

ー

 0.5kgまで 
ー

■コース

洗　濯 洗 濯・乾 燥
5kgまで 
5kgまで 

ー
5kgまで 
5kgまで 

自分流 10kgまで 5kgまで 5kgまで 

ジェルボール 10kgまで ー5kgまで 

ー

ー

ー
スピード洗乾 ー 化繊0.7kgまで 

ー
槽乾燥 ー ○ー

■寸法図（mm）

■防水パン設置時 奥行サイズ
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壁まで601mm以上

内寸505mm以上

内寸深さ
85mm以下

★排水ホースの長さは、左側排水時、
　右側排水時ともに約67cmになります。

■仕様表
品番
洗濯・脱水容量/乾燥容量

標準使用水量

水量

標準コース運転
目安時間（50/60Hz）
消費電力
（50/60Hz）
消費電力量
（50/60Hz）
運転音（洗い/脱水/乾燥）
総外形寸法（幅は排水ホース含む）
ボディ幅
設置可能防水パン（奥行内寸法）
質量
JANコード

洗濯～乾燥時（定格）
洗濯時（定格）

洗濯～乾燥時（定格）
洗濯時（定格）

洗濯～乾燥時
洗濯時

洗濯～乾燥時（定格）
洗濯時（定格）
洗濯～乾燥時（定格）
洗濯時（定格）

AQW-TW10N（W）
10kg/5kg
約81L
約105L

68・55（手動）・47～（無段階）～16L
68（手動）・55～（無段階）～16L

約179分
約35分

830W（乾燥時）
350W
1595Wh
69Wh

約37dB/約38dB/約42dB
幅620×奥行665×高さ1060（mm）

580mm
505mm以上
約60kg

4562335449689
※4：別売の大物洗い用洗濯ネット（CN-３）希望小売価格3,850円（税込）が必要です。（乾燥時は洗濯ネットを使わないでください。）　●風呂水ポンプの吸水ホースは4ｍを付属しており、その時の吸い上げ高さは1.2ｍを目安
としています。7ｍの風呂水吸水ホース（別売）もあります。風呂水吸水ホースは継ぎたすことはできません。　●水道水給水ホースの長さは80cmです。

★洗濯物の種類や量によっては衣類がほぐれないときがあります。　※2：「標準」「自分流」「すすぎ1回」「念入
り」「温め洗浄」「ジェルボール」コースの時にほぐし運転します。以下の場合はほぐし運転を行いません。〈水量が
55L以上の時／水量が16Ｌの時。水量を手動で設定した場合／お好みで、すすぎ・脱水または脱水のみを設定
した場合／脱水で「やわらか」を設定した場合〉／「洗・乾」のコース／「乾燥」のコース

ほぐし仕上げ前 ほぐし仕上げ後

布がらみを抑えて取り出しやすい［ほぐし仕上げ※2］

高い洗浄力とダメージ軽減を両立［3ステップ洗浄］

時短と節水を実現［すすぎ1回コース］
ご家庭で洗濯して清潔に［ふとん・毛布コース※4］
布傷みを抑えて洗い上げる［衣類ケアコース］

と共同開発［ジェルボールコース］
ジェルボール洗剤の持つ「防臭」「香り付け」効果を高めることを目的として開発しました。

汚れや素材に合わせて選べる洗浄コース
・

細かな運転制御で低騒音を実現 DDMインバーター搭載

※1：水量が47L以上の時に行います。洗い行程とすすぎ行程の最後に行います。「おいそぎ」「スピード洗乾」
「温め洗浄」コースでは行いません　★衣類の素材や量によってはシャワーが出ないことがあります。

［イメージ図］［イメージ図］［イメージ図］

黒カビの発生を抑制※3［槽自動おそうじ］
※3：試験依頼先：(一財)日本食品分析センター/試験方法：洗濯・脱水槽外側に取り付けた培地付着布によるカビ
発育確認/カビ抑制方法：槽自動おそうじによる/試験結果：カビの発育なし/試験番号：18067855001-0101号
★吹き出す水が当たりにくい箇所は、洗剤カスが残る場合があります。

（W）ホワイトAQW-TW10N

洗濯・脱水容量

10kg
乾燥容量

5kg

高濃度の洗剤液を素早く
繊維の奥まで浸透させて
汚れにアタック

衣類の入れ替わりを促進
し洗いムラを抑え、汚れを
しっかり落とす

遠心力で衣類の汚れを飛ばす
とともに、洗剤液のシャワーで
繊維の奥まで念入りに洗う

STEP
1

高濃度
クリーン浸透

STEP
2

W反転
水流

STEP
3

スパイラル
シャワー※1


